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DISCO BARRERA
PROFAUNA



En cuchillas monopolares en subestaciones y 
aisladores en redes de distribución.

El disco barrera profauna es usado para evitar 
que la fauna escale y haga contacto con las 
terminales energizadas en líneas y subestaciones 
de distribución. 

Fabricado de acrílico transparente de alta 
resistencia con características y propiedades que 
lo hacen resistente a la intemperie. Con diseño 
adecuado para las necesidades y condiciones 
que se requieran: liso o barrenado, e instalación 
manual en frío.

DISCO BARRERA PROFAUNA

DISEÑO

LISO

PERFORADO

EMPAQUE

3 PIEZAS

3 PIEZAS

PESO
(kg)

1.17

1.04

COLOR

TRANSPARENTE

TRANSPARENTE

ESPESOR
(mm)

5

5

CATÁLOGO

PR-001-022

PR-001-023

Se adapta a los diferentes diámetros de los 
aisladores y cuchil las,  impidiendo el  

desprendimiento del  disco.  

 508 mm (20”) 508 mm (20”)

 Ajustable
mín 72mm

máx 120mm

APLICACIÓN
ESPECIFICACIONES

Diseño en dos piezas

Ensamble mediante tornillos de 
nylamid resistentes a los rayos UV

Ajustable a distintos diámetros

Resistencia dieléctrica hasta 35 kV

Resistencia a los rayos UV, 
interperie y alta contaminación
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